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内装
無垢幅はぎ材

ソリッド幅はぎ　耳付きパネル

タモ（片耳付き） タモ（両耳付き）

「幅はぎ」とは、木材の集成方法のひとつです。
集成とは、木材を接着している状態です。
小さな木片を長さ方向に継ぎ、さらに幅方向にも接着した木材を「積層材」と呼びます。
 
長さも継いでいる集成材に対して、長さ継ぎはなく幅方向のみ数枚の板を接ぐ ( はぐ ) ことを「幅はぎ」といい、
幅はぎされた木材を「幅はぎ材」と呼びます。
何枚の板を接いでいるかにより、「２枚はぎ」「３枚はぎ」などと呼びます。

「幅はぎ材」は、無垢の一枚板に近いイメージを期待できますので
カウンター材やテーブルの天板、棚板など、日常的によく目に触れる場所に使用されていることが多いです。
また、枠組み等の造作材としても使用され、さまざまことに気軽に利用できる汎用性の高い材です。

無垢の天板+スチールの脚で、テーブルにすることもできます。

幅はぎ材積層材

耳

端に丸太状の材 ( 皮 ) がついたままの状態ことを

「耳付き」といいます。

【用途】
棚板、カウンター、家具材、造作材など

テーブル

樹種：タモ（両耳付き）

塗装：オイルクリア

※拭き取り仕上げ

塗装受注

※実働2週間～

L 型　スチール製フレーム ( 2 本 ) 脚　¥45,000/ 組

T 型　スチール製フレーム ( 3 本 ) 脚　¥45,000/ 組

※耳付きのため、商品の幅は働き450㎜以上、900㎜以上になります。

※幅はぎのピッチはランダムです。

在庫
要確認

＊表示価格には消費税・運賃・施工費は含まれておりません。　＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

タモ（片耳付き） ※無塗装品

品番 厚み 幅 長さ 参考価格(枚)

HM1-TA-45 40 450※ 2000 ¥80,000 

タモ（両耳付き） ※無塗装品

品番 厚み 幅 長さ 参考価格(枚)

HM2-TA-90 40 900※ 2000 ¥160,000 


